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Kommunen miissen in
Klarwerke investieren

Land Hessen verlangt, Phosphat besser aus Wasser zu filtern

Von Wilhelm Figge

WALDECK-FRANKEMNBERG.
Die Kldranlagen in Hessen
miissen wegen einer Entschei-
dung des Umweltministeri-
ums in Wiesbaden nachriis-
ten: Es sollen weniger Phos-
phate in die Gewisser gelan-
gen. Die Kommunen in Wal-
deck-Frankenberg  kommen
glimpflich davon: Nur die An-
lagen in Thalitter und Fran-
kenberg fallen in die Katego-
rie, die ab 2019 die strengsten
Werte einhalten muss. Bei
kleineren Klirwerken reicht
es, bestehende Anlagen zu op-
timieren.

Im hessischen Mafnahmen-
programm zur Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie wird
der Einsatz von Filtern vorge-

«schlagen, um den strengsten
Fhosphatwert zu erreichen.
Der Abwasserverband Ittertal,
der flir die: Kommunen Kor-
bach, Lichtenfels und Vihl die
Anlage bei Thalitter betreibt,
und die Energiegesellschaft
Frankenberg (EGF) haben je-
doch die Optimierung der Fil-
lung von Phosphaten im Was-
ser getestet — mit vielverspre-
chenden Ergebnissen. Bei der
Fillung werden mit Chemika-
lien Phosphate umgewandelt
und landen im Klirschlamm.

Wir stellen auf eine Zwei-
Punkt-Fillung um®, erklirt
Mario Angenendt, Kldrwerks-
leiter in Thalitter. Bislang wur-
de das Fillmittel am Ende des
beliiftetenn Bereichs der Kldr-
anlage eingefligt, mit dem von
Dezember 2016 bis Mirz 2017

getesteten Verfahren  wird
spéiter ein zweites Mal Fillmit-
tel hinzugefiigt, um den
Grenzwert sicher einzuhalten.
Motig sind dafiir ein groferer
Tank, eine ermneuerte Pumpen-
technik und Updates der Soft-
ware — seit vier Jahren nutzt
die Anlage eine Online-Mes-
sung, was eine prizisere Uber-
wachung erméglicht. Insge-
samt werden nach Angaben
der Stadt Korbach 700 000 bis
800 000 Euro investiert.

Die Lésung in Frankenberg
sieht dihnlich ans - bisher um-
gesetzte  Schritte  kosteten
30 000 Euro, wie hoch die Kos-
ten noch werden, ist laut Karl-
Heinz Schleiter, Geschiftsfiih-
rer der EGF, schwer zu bezif-
fern. HINTERGRUND,
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Phosphat-Belastung im Griff: in der Kliranlage bei Thalitter refcht zur Zufriedenheit ihres Leiters Mario Angenendt nach hm eine
Optimierung und Erweiterung der bisherigen Technik aus, um die erhéhten Anforderungen zu erfallen,
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Unerwiinschter
Nihrstoff

Das Hessische Umweltmi-
nisterium sieht bei der
Umsetzung der Europdi-
schen Wasserrahmen-
richtlinie Machholbedarf
bei Phosphaten in Gewis-
sermn; Sie unterstiitzen
etwa das Wachstum von
Kieselalgen und Phyto-
plankton. Zwei Drittel der
Phosphateintrige stam-
men aus Kldranlagen.

Die schirfsten Mittel-
werte gelten fiir Werke
der GriBenklasse 5, in be-
stimmten Gebieten auch
fiir solche der Klasse 4
{10 000 bis 100 000 Ein-
wohner)-unter anderem
im Einzugsgebiet ,tkolo-
gisch sanierungsbedirfti-
ger Talsperren” wie des
Eder- und Diemelsees. Die
zuldssigen Werte fiir klei-
nere Werke hielten die
meisten davon denwveil
bereits 2016 ein. (wf)

Augenmaf’
lohnt sich

Wilhelm Figge iiber
verbesserte Kliranlagen

er Schure der heimischen

Gewisser vor Gkelogisch
schidlichen Algen. Flankton
und Mikroorganismen ist si-
cherfich ein hehres Fel. Dass
das Land in diesem Fall mit Au-
genmak agiert, ist erfreulich:
Es ist richtig. es den Betreibemn
der Kiilr.m'lu.;l;t.-n selbat zu fihere
lassen, wie swe die vorgegebe-
nen Messwerte erreichen.
Wire die Filtration in den gro-
ten Anlagen zur Pilicht gewor-
den, hatte dos viele Kommunen
stark belastet - und um Gebdh-
remerhidhungen wiren die Bir-
ger wohl nicht herumgekom-
msen. W die FilkTechnik sich
optimieren lisst, ist das die bess
te Option. Da in Zukunft noch
andere Abwasserprobleme wie
Mikroplastik und Arzneimimel-
niickstinde starker in den Foo
kus geraten kinmten, ist es gut,
die Arbeimweise der Kliinwerke
nkcht vallig dber den Haulen
werfen.

Wichrig bleibt indes, was
auch Blirwerksleiter Mario An-
wenenwdt als Grundsats ausgibe:
MNicht mehr Chemie einsetzen
als unbedingt nitlg. Die moder-
nie Mess- und Dosiertechnik
soflve vs ermbglichen = sic und
vemntwortungsvoller Umgang
it il
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Wohl keine héheren Gebiihren

Mehr zum Thema: Kommunen miissen in ihre Klirwerke investieren

Von Wilhelm Figge

WALDECK-FRANKEMBERG.
Bei zweistindigen Uberwa-
chungen soll nicht mehr als
0.4 Milligramm Phosphat auf
den Liter Wasser kemmen, im
von den Klirwerken selbst er-
fassten Monatsmittel nicht
mehr als 0,2 Milligramm: Die
neuen Grenzwerte fiir grofiere
Klirwerke liegen erheblich
unter dem Niveau, das noch
2016 galt - ein Milligramm des
unerwiinschten Stoffes war da
nach Angaben des Hessischen
Landesamts fiir Naturschutz,
Umwelt und Geologie nicht
ungewdhnlich, Insgesamt
rechnet das Hessische Um-
weltministerium  damit, die
Phosphat-Frachten zu halbie-
ren und Gewiisser unter ande-
rem von Algenwachstum zu
entlasten.

Frist lduft Jahresende ab

Die schirfsten Werte gelten
fiir die grofren Werke und
diejenigen in sensiblen Berei-
chen. Bei Anlagen filr unter
1000 Einwohner besteht kein
Handlungsbedarf. .Gerade bei
den Kliranlagen der GriBen-
klassen 2 bis 4 reicht es zur
Einhaltung der Anforderun-
gen in den meisten Fillen be-
reits aus, lediglich die einge-
setzte Fillmittelmenge zu er-
hiéhen und die Einmischung
des Fillmittels zu optimie-
ren”, erliutert Benjamin
Weil, Sprecher des Hessi-
schen Umweltministeriums.
Dafiir hatten sie bis Ende 2017
Zeit. Klirwerke, bei denen
mehr als 200000 Euro inves-
tiert werden missen, haben
noch dieses Jahr zur Verfi-
gung,

Probleme bei Regen

Bei der Anlage in Thalitter
war es .ein glicklicher Um-
stand”, dass das Becken zur
Machklimung greff genug ist,
um die zusitzlich festgehalte-
nen Phosphat-Mengen zu hal-
ten, erklirt Klirwerksleiter

gen Erscheinu

werke miissen also nachriisten,

Mario Angenendt. Die Belas-
tung lasse sich durch einen
stdrkeren Einsatz von Fallmit-
teln regeln, der Einbau einer
teuren Filteranlage unnétig,

Wie der Abwasserverband
Ittertal hat auch die Energie
gesellschafi Frankenberg

Problematischer Mihrstoff: Zuviel Phosphate im Wasser

nsti-
wie vermehrtes Algenwachstum - viele Kldr-

Symbolioin: dps

(EGF) mit Versuchsreihen er-
probt, welche Auswirkungen
unterschiedliche  Fallmittel-
zugaben haben. In Franken-
berg wurde ein zweiter Dosier-
punkt fiir Fillmitte] eingerich-
tet, die Software zur Dosie-
rung kann beide je nach Be-

darf einstellen und eine neue
Meftechnik stellt fest, ob die
Werte eingehalten werden.
Das Zwischenergebnis liegt im
gesetzten Rahmen, jedoch bei
Regenzufluss steigen die Wer-
te auf mehr als das doppelte
an.

Dieses Jahr soll deshalb in
Frankenberg noch das Mach-
klarbecken optimiert werden.
Ob das ausreicht, ist nach An-
gaben der EGF noch nicht zu
garantieren. Sollte der Einsatz
einer Filteranlage notg wer-
den, wiirden die Investitions-
und Betriebskosten allerdings
stark steigen: .In diesem Fall
diirften spiirbare Gebiihrener-
hiéhungen die Folge sein®, teilt
der Versorger mit. Bislang
geht er aber wie die Korbacher
nicht von héheren Gebilhren
aus.

Kleinere
Klirwerke
sind im Vorteil
uch die Kliranlagen in
Willingen-5chwalefeld
und Allendorf-Haine sa-
hen sich mit den schirfsten
Grenzwerten konfrontiert -
hohe Investitionskosten wii-
ren die Folge gewesen, Beiden
Kommunen gelang es jedoch,
ihre Klirwerke der GroBen-
klasse 4 auf die fiir 5000 bis
10000 Einwohner vorgesehe-
ne Klasse 3 einstufen zu las-
sen,

Wie in den meisten Fillen
waren keine grofen Umbau-
ten nétig, sondern Optimie-
rungen. In Bad Wildungen
wurde beispielsweise eine so-
genannte Nachflockung ein-
gerichtet: Bei Regenwetter ge-
langten feine Schlammflo-
cken mit Phosphat in den Ab-
lauf der Kliranlage. Um das
Problem zu beheben, sind Kos-
ten in Hohe von 21 000 Euro
angefallen, welche die Stadt
mit der Abwasserabgabe ver-
rechnen konnte. {wf)



